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Mesdames, messieurs,

Le drame survenu au sein du bar « Le Constellation » & Crans-Montana en Suisse
ce ler janvier 2026, aux conséquences humaines trés lourdes m’appelle a vous
rappeler vos devoirs et obligations en tant quexploitant d’établissement recevant
du public.

Cela appelle une attention renouvelée sur l'application des régles en matic¢re de
prévention des risques d'incendie dans les établissements recevant du public.

En premier lieu, il convient de rappeler que les propriétaires et exploitants des ERP
sont les premiers responsables de la mise en ceuvre des mesures de prévention et de
sauvegarde propres 4 assurer la sécurité du public dans leurs établissements.

Parmi les ERP, il y a lieu de distinguer :

- les établissements recevant du public de la 5éme catégorie sans locaux a sommeil,
qui ne sont pas soumis & autorisation d'ouverture ni autorisation de travaux,
communément appelés les « petits établissements ». Ils n'en sont pas moins
assujettis a la réglementation en matiére de sécurite incendie ;

- les établissements recevant du public du premier groupe (lére, 2eme, 3¢me et
4éme catégories). Ces établissements doivent étre visités périodiquement par la
commission de sécurité competente.

Il appartient 4 l'autorité de police, en l'occurrence, le maire, de s'assurer que cette
périodicité est respectée afin de vérifier le respect de la réglementation incendie.



Afin de prévenir les risques d'incendie dans ces établissements, les exploitants
doivent veiller au respect de leurs obligations relatives

- aux installations et équipements techniques (€lectricité, gaz, extincteurs,
désenfumage, etc.) ;

- a I'existence de dégagements suffisamment nombreux, bien répartis et utilisables
en exploitation ouverte au public en fonction du public susceptible d'étre accueilli ;
- au signalement des issues de secours ;

- 4 la conformité des installations électriques ;

- 4 la qualité des matériaux utilisés lors des travaux et a leur réaction au feu ;

- & la présence des moyens de secours adaptés (d'alarme, d'alerte, etc.).

Ainsi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joints, une fiche récapitulative,
reprenant les principaux points de la réglementation applicable, et la fiche
récapitulative relative aux ERP de 5éme catégorie, sans locaux 4 sommeil.

Copie a:
- L’adjoint au maire délégué a la sécurité Docteur André GARRON
- L'adjoint au maire délégué & I'urbanisme
- Le directeur des services techniques
- La directrice du service urbanisme
- Le responsable de la police municipale
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Etablissements recevant du public de 5¢ catégorie sans locaux réservés au sommeil
Rappel des principaux points de la réglementation contre les risques d‘incendie et de panique

Références:
- Code de la construction et de I'habitation (CCH);
- Arrété du 22 juin 1990 modifié : dispositions applicables aux établissements de la 5éme catégorie

(petits établissements)

Article R. 143-3 du code de la construction et de I'habitation (CCH)

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au
moment de la construction qu'au cours de I'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de
sauvegarde propres 4 assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de
la nature de 'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de
personnes pouvant y &tre admises et de leur aptitude 2 se soustraire aux effets d'un incendie.

Dégagement et sorties (article PE 11)

- Les dégagements (portes, couloirs, circulations, gscaliers, rampes) doivent permettre ['évacuation
rapide et sire de I'établissement.

- Aucun dépbt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle 2 la circulation des personnes.

- Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir
s'ouvrir par une manceuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir &tre manceuvrable, de
I'intérieur, dans les mémes conditions.

- Les locaux, les niveaux et les établissements ou le public est admis doivent étre desservis par des
dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur a 10 metres. Des
dérogations peuvent étre accordées apres avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de
I'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

- Le nombre et Ia largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :

a) Moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 meétre ;

b) De 20 a 50 personnes : ;

- soit un dégagement de 1,40 métre débouchant directement sur J'extérieur, sous réserve que le
public n'ait jamais plus de 25 metres a parcourir ;

- soit deux dégagements débouchant directement sur I'extérieur ou sur des locaux différents non en
cul-de-sac ; I'un devant avoir une largeur de 0,90 métre, I'autre étant un dégagement de 0,60 metre
ou un dégagement accessoire visé a l'article CO 41.

- Si les locaux sont en étage, ils peuvent étre desservis par un escalier unique d'une largeur minimale
de 0,90 métre. Toutefois, cet escalier doit étre complété par un dégagement accessoire tel que
balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du
niveau le plus haut accessible au public est situé 3 plus de 8 métres du sol ;

c) De 51 personnes a 100 personnes :

- soit deux dégagements de 0,90 métre ;

- soit un dégagement de 1,40 métre, compléte par un dégagement de 0,60 métre ou un dégagement
accessoire (escalier, coursive, balcon, terrasse, etc.) tel que défini a 'article CO 41 ;

d) De 101 & 200 personnes : un dégagement de 1,40 métre et un dégagement de 0,80 metre ;

Comportement au feu des matériaux (article PE 13)
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Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
- B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (peu inflammable);
- C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales (moyennement inflammable) ;
- DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols (moyennement inflammable).

Dans les locaux et les dégagements, les éléments de décoration doivent justifier d’'un classement M2
ou C-s3,d0,

Les isolants acoustiques, thermiques ou autres respectent les dispositions de l'article AM 8 de I'arrété
du 25 juin 1980. IIs doivent étre trés peu combustibles ou étre protégés par un écran thermique sur
la ou les faces susceptibles d'étre exposées a un feu intérieur au batiment.

Désenfumage (article PE 14)

Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 métres carrés et celles de plus de 100
metres carrés situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou
plusieurs ouvertures communiquant avec I'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de
conduits.

Eclairage de sécurité (article PE 24)

Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure a 10 métres ou
présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure 2 100 métres
carres, doivent étre équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.

Moyens de secours (article PE 26)
Les établissements doivent étre dotés d'au moins un extincteur portatif avec un minimum d'un
appareil pour 300 métres carrés et un appareil par niveau.

Alarme et alerte (article PE 27)

- Les établissements sont équipés d'un systéme d'alarme laissé au choix de l'exploitant.

- La liaison avec les sapeurs-pompiers doit &tre assurée par tout moyen de communication.

- Un membre du personnel ou un responsable au moins doit étre présent en permanence lorsque
I'établissement est ouvert au public.

Vérification technique (article PE 4)

En cours d'exploitation, I'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens
compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements
techniques de son établissement.

Place Beauvau

75800 PARIS Cedex 08

Standard : 01 49 27 49 27 - 01 40 07 60 60
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ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) DE 5e
CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL

VAR §

RAPPEL DES PRINCIPAUX POINTS DE LA REGLEMENTATION
CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

Convention de rédaction : A défaut de précision contraire, les articles mentionnés dans la présente fiche font
référence au réglement de sécurité prévu a l'article R._143-12 du Code de la Construction et de I'Habitation (arrété
du 25 juin 1980 modifié). L'intégralité des articles n’est pas repris dans la présente fiche.

Ces articles s’appliquent aux établissements pour lesquels I'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés
pour chaque type d'exploitation : R. 143-14 du CCH, Tableau joint & l'article PE 2

Nota : toutes les références réglementaires sont associées a des liens hypertextes (format électronique).

-m- Application des régles de sécurité  Article R. 143-3 du CCH

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des ERP sont tenus, tant au moment de la construction qu'au
cours de I'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres a assurer la
sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de I'exploitation, des
dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y étre admises et

de leur aptitude & se soustraire aux effets d'un incendie » (personnes handicapées).

Organisation du contréle Article R. 143-34 du CCH

heoxia gl eia SR 24
Afin de s’assurer du respect du classement de I'établissement, les éléments relatifs a la sécurité incendie sont

affichés d'une facon apparente prés de l'entrée principale :
L(es) activité(s) et I'effectif maximal du public autorisé doit(vent) apparaitre clairement.
Cet avis est dament rempli par I'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant

dans l'autorisation de travaux, puis visé par 'autorité ayant délivré cette autorisation.

Organisation du contréle | Article R. 143-34 du CCH

Un registre de sécurité doit étre ouvert et tenu a jour sur lequel seront notamment reportés les renseignements
suivants :

1° L’état du personnel chargé du service d'incendie ;

2° Les diverses consignes, générales et particuliéres, établies en cas d'incendie, y compris les consignes
d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap (voir article GN8) ;

3° Les dates des divers controles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donne lieu;

4° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs eft,

s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

Isolement vis a vis des tiers Article PE 6

L ’établissement doit étre isolé de tous batiments ou locaux occupés par des tiers, par des murs et
planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut étre aménagée sous reserve

d’étre coupe-feu de degré ¥ heure et munie d'un ferme porte.
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EITIABLISSEMENIS RECEVANI DU PUBLIC (ERP) DE 5e
CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL

RAPPEL DES PRINCIPAUX POINTS DE LA REGLEMENTATION
CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

FIRE

Q@ﬂﬁ‘g Dégagements et sorties Article PE 11

1° Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre I'évacuation rapide et
slre de I'établissement

2° Aucun deép6t, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle a la circulation des personnes

3° Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local doivent pouvoir s'ouvrir d'une manceuvre simple.
Toute porte verrouillée doit pouvoir étre manceuvrable de I'intérieur, dans les mémes conditions.

4° Les etablissements, les locaux et les niveaux ol le public est admis doivent étre desservis par des
dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac superieur a 10 metres.

5° Le nombre et |a largeur des dégagements exigibles doivent notamment respecter les dispositions suivantes
a) Moins de 20 personnes : 1 dégagement de 0,90 métre

b) De 20 a 50 personnes : soit 1 dégagement de 1,40 métre débouchant directement sur I'extérieur, sous réserve
que le public n'ait jamais plus de 25 métres a parcourir ; soit 2 degagements débouchant directement sur
I'exterieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac : I'un devant avoir une largeur de 0,90 métre, l'autre
eétant un dégagement de 0,60 métre ou un dégagement accessoire visé a 'article CO 41

Siles locaux sont en étage, ils peuvent étre desservis par 1 escalier unique d'une largeur minimale de 0.90 metre.
Toutefois, cet escalier doit &tre complété par un dégagement accessoire tel que balcon, passerelie, terrasse, sile
plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé a plus de 8 métres du sol ;

c) De 51 a 100 personnes : soit 2 dégagements de 0,90 métre : soit 1 dégagement de 1,40 métre, complété par
un degagement de 0,60 metre ou un dégagement accessoire tel que défini a I'article CO 41 X

d) De 101 4 200 personnes : 1 dégagement de 1,40 métre et 1 dégagement de 0,90 métre.

@‘L%” Décorations -Aménagements intérieurs Article AM 1

En application des dispositions des articles PE 13 et AM 1 et suivants du reglement de sécurité, les matériaux
d'ameénagement doivent présenter les qualités d’incombustibilité suivantes -

- Les isolants acoustiques thermiques ou autres doivent étre trés peu combustibles ou étre protégés par un

écran coupe-feu des effets d'un incendie (article AM 8) :

. Sols : classement M4 ou DfI-S2 (article AM7);

- Revétements latéraux : classement M2 ou C-S3, dO (article AM 4):

- Plafonds : classement M1 ou B-S2, d0 (article AM 5) ;

. Eléments de décoration : classement M2 ou C-83, dO (articles AM 9 et AM 10).
Nota : conserver les procés-verbaux de classement dans le registre de securité afin de pouvoir les présenter lors

d’'un éventuel contréle,

: '_ ' Désenfumage Article PE 14

Les salles situées en sous-sol de plus de 100 m? doivent comporter en partie haute et en partie basse, une
ou plusieurs ouvertures communiquant avec I'extérieur soit directement, soit par I'intermédiaire d'un

conduit,
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E1ABLISSEMEN S RECEVAN1 DU PUBLIC (ERP) DE 5e
CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL

RAPPEL DES PRINCIPAUX POINTS DE LA REGLEMENTATION
CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

"@” Installations de cuisson Articles PE 15 a PE 19

Les grandes cuisines doivent disposer de planchers hauts et de parois verticales ayant un degré coupe-feu 1
heure ou El ou REI 60. (Article PE 16)

Le systéme de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et I'évacuation de l'air vicié, des

buées et des graisses
A lintérieur d’un batiment, les conduits doivent étre installés dans une gaine retablissant le degré coupe-feu des

parois d'isolement entre niveaux et parais d'isolement des établissements tiers. (articles PE 16, PE 17, PE 18)

Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et

Pouvant étre facilement nettoyés et remplacés. (Articles PE 16, PE 18)

FIRE
@%g Eclairage de sécurité Article PE 24§2

Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure & 10 métres ou représentant un
cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure a 100 m2, doivent étre équipés d'une

installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.

~ Moyens de secours et de surveillance
. s i - " .

1° Chaque établissement doit &tre doté d'au moins un extincteur (article PE 26) et d'un équipement

d'alarme incendie laissé au choix de I'exploitant (article PE 27 §2).
2° Un responsable doit étre présent en permanence lorsque I'ERP est ouvert au public (article PE 27 §1).

@ Entretien et vérifications Article PE 4

Afin de s’assurer du respect du classement de I'établissement, les eléments relatifs a la sécurité incendie sont

affichés d'une fagon apparente prés de l'entrée principale :
L(es) activité(s) et I'effectif maximal du public autorise doit(vent) apparaitre clairement.
Cet avis est diment rempli par I'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant

dans I'autorisation de travaux, puis visé par l'autorité ayant délivre cette autorisation.

IMPORTANT : 'observation des régles précitées ne dispense pas I'exploitant d’un ERP de l'obligation de
respecter, le cas échéant, les dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations et notamment
celle relative a l'accessibilité du cadre bati aux personnes handicapées.
Pour plus d’informations sur les régles de sécurité incendie, I'exploitant peut consulter le site
« Legifrance.gouv.fr » ou se renseigner auprés d’un organisme professionnel ou d’un organisme de
prévention privé.

RETROUVER DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE SITE DES POMPIERS DU VAR
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